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MULTIDISCIPLINAIR INGENIEURSBUREAU

• projectmanagement

• logistiek advies
• architectuur

• installatieadvies
• constructief ontwerp

• uitvoeringsbegeleiding

SPECIALIST IN LOGISTIEKE BEDRIJFSHUISVESTING
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STANDAARD WAREHOUSE

• afmeting: 100 x 100 x 14 meter

• 12 docks
• 2% daglicht

• buiten -10ºC, binnen +15ºC
• opslag 200 lux, expeditie 300 lux

• gebruik 12 uur/dag
• energieverbruik:

- verwarming € 18.400,- per jaar (625 kW)
- verlichting € 31.500,- per jaar (60 kW)
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TRIAS ENERGETICA

• Beperking       energievraag

• Gebruik duurzame          energiebronnen

• Gebruik eindige energiebronnen   efficient
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VORM & ORIENTATIE

• beperking verliesoppervlak (compact bouwen)

• lage expeditie
• inhoud - 11%

• transmissie - 3%
• verlichting - 10%

• orientatie t.o.v. zon & overheersende windrichting
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WARMTEVERLIES

warmteverlies transmissie
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ISOLATIE DAK & GEVEL

Isolatie [Rc = m2.K/W] 2,5 3,5 5,0 7,5 10,0 20,0

Besparing [%] 0% 7% 12% 16% 18% 21%

Isolatie

Gevel

Dak
€
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VENTILATIE

• beperking warmteverlies door ventilatie

-optimalisatie ventilatievoud
-toepassing WTW

• beperking warmteverlies door infiltratie

-kierdichting: standaard ventilatievoud ca. 0,1 (14.000 m3/h)
bijv. ventilatievoud vriescellen ca. 0,01 (1.400 m3/h)

-toepassing van dockhuisjes, opblaasbare shelters
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VERLICHTING

• invloed daglicht:

• 5% van dakoppervlak (noord)

• verlichting - 13%
• verwarming + 6 %

• extra kosten i.v.m. sprinkler

• lichtregeling (‘1/3 – 2/3’, daglichtregeling, dimbare verlichting), 10-20% besparing
• aanwezigheidsdetectie (per gang/per zone), >20% besparing

• gebruik lichte kleuren
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ORGANISATIE

• energie beheer/toezicht

• energie monitoring
• centrale bediening verwarming

• verlichtingsplan

• koppeling gebouw met logistiek
-compacte opslag

-koppeling WMS met verlichting
-beperk toepassingsgebied energiegebruikers
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EFFICIENT ENERGIEVERBRUIK

• verwarming:

-HR-ketels
-Lage Temperatuur Verwarming

• verlichting:

-HF-verlichting
-LED-verlichting, let op kwaliteit
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7 14 210

7 14 210

TL luxwaarde verloop

LED luxwaarde verloop
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DUURZAME ENERGIE

• zonne-energie:

-passief
-actief, omzetten in warmte

-actief, omzetten in elektriciteit

• aard-energie

• wind-energie, omzetten in elektriciteit
-kleine windmolen ca. 1.400 kWh per jaar, € 4.000,-
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EFFICIENT GRONDGEBRUIK

• intensief (dubbel) grondgebruik

• functionele terreinlayout
• compacte opslagsystemen
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MATERIAALGEBRUIK & TERREININRICHTING

• gebruik van gerecycled materialen

• gebruik van recyclebare materialen
• milieuvriendelijk materiaalgebruik

• gebruik van materialen met beperkt onderhoud
• gebruik materialen met behoud van waarde

• beperking afvoer regenwater: 

- minimaliseren verhard oppervlak
- waterdoorlatende verharding

- lozing op oppervlaktewater
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MILIEUSCORE

• BREEAM-nl

-Dutch Green Building Council
-prestatie o.b.v. 9 categorien

-Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding
-internationale toepassing

• GreenCalc+
-prestatie o.b.v. materiaal-, water- en energiegebruik

-milieuindex (gebouw uit 1990 = index 100, Bouwbesluit 2008 = index 160)
-RGD

• EPA-U
-energiekwaliteit van (bestaand) gebouw

-overheid minimaal label C
-EPC voor nieuwbouw



ALGEMEEN              ENERGIEGEBRUIK              G RONDGEBRUIK              MATERIAALGEBRUIK              MILIEUSCORE

GROENE DC

HET GROENE DC

• Rc > 2,5

• LED verlichting
• LTV

• duurzame energie
• bouwtechnische kwaliteit

• verantwoord materiaalgebruik
• lichtregelingen

• energie beheer

FUNCTIONALITEIT AFHANKELIJK

• daglicht voorzieningen
• orientatie

• gebouw vorm
• dubbel grondgebruik

• compacte opslag

ELK PROJECT IS UNIEK


